Описание настроек в файле Setup.ini для ПО РИТМ
Все настройки должны вводиться в кодировке UTF-8.
[SERVICE]  (секция сервис )
INNER_NAME=RitmService (внутреннее имя) 
DISPLAY_NAME=RitmService (отображаемое имя) 
EVENT_SOURCE=RitmEvent (имя события) 
[MAIN]
IP=0.0.0.0 (сетевой IP адрес, в который будут идти данные, открыт по всем интерфейсам)
PORT=8888 (сетевой порт прослушивания)
DBGLEVEL=3 (уровень логирования, максимально 10)
READTIMEOUT=60000 (время ожидания данных в миллисекундах)
THREADCOUNT=2 (количество потоков для обработки данных)
DELETEOLDLOGSINDAYS=31 ( удаление старых файлов логов в днях)
CREATOR=Сирена-МЧС (имя отправителя в систему 112)
GROUPTEXT=Группа (название группы сообщения)
ZONENUMBERTEXT=Номер зоны (номер зоны сообщения)
SLAVENUMBERTEXT=Номер приемника (номер приемника сообщения)
SLAVEINCOMELINENUMBERTEXT=Номер входящей линии (номер входящей линии сообщения)
UNKNOWNCODETEXT=Неизвестный код события (описание неизвестного коды события)
RESTORETEXT=ВОССТАНОВЛЕНИЕ (описание восстановления события)
ALARMTEXT=ТРЕВОГА (описание установки события)
REPORTTEXT=ОТЧЕТ (описание отчета)
[FILTER] (секция фильтр для исключения спама сообщений в систему 112)
DELETEOLDFILESINDAYS=1 (удаление старых файлов в днях)
OBJECTALARMINTERVALINSECONDS=600 (интервал между тревогами у объекта в секундах; если была сработка первый раз – тревога отправится в систему 112, если 2 – анализируется разница между текущей и предыдущей, и, если разница превысит интервал, тревога отправится, иначе – проигнорируется. Зависит от флага SAVELASTALARMOFOBJECTINBUFFER (только, если 1)). 
SAVELASTALARMOFOBJECTINBUFFER=1 (флаг сохранения времени тревог у объекта. Если он установлен в 1, то происходит запоминание времени тревог , иначе любые тревоги будут отправляться).
USEALARMVOCABULARY=1 (флаг использования тревожного справочника. Если код тревоги будет находиться в файле ademco_cid_codes.txc, то тревога будет проверяться по флагу состояния (1 или 0) в записях справочника (если в состоянии будет указан 0, то сообщение проигнорируется). Установка флага в 0, выключает проверку справочника, будут отправляться все сообщения).
[NODE112_1](секция для отправки в систему 112) – может быть 4 (тогда каждый следующий блок 
увеличивается на 1 [NODE112_2] и повторяем параметры, и до 4.
SERVERADDRESS=127.0.0.1 (IP адрес сервиса системы 112)
SERVERPORT=8280 (порт сервиса системы 112)
REQUEST=/services/SirenaIntegration (запрос в систему 112)
AUTHUSERNAME=test (имя пользователя)
AUTHUSERPASSWORD=test (пароль пользователя)
RECEIVETIMEOUT=1000 (время приема данных в миллисекундах)
CONNECTTIMEOUT=3000 (время соединения с сервером в миллисекундах)
SENDTIMEOUT=3000  (время отправки данных в миллисекундах)
USESSL=0 (флаг использования защищенного соединения)
PEMCLIENTCERTIFICATE= (PEM сертификат клиента)
PEMCACERTIFICATE= (PEM сертификат корневого центра)
BEFOREOBJECT=[#@@@ (префикс идентификатора объекта при отправке карточки в систему 112)
AFTEROBJECT=@@@#]  (постфикс идентификатора объекта при отправке карточки в систему 112)
ADDMINUTES=180 (время добавления в минутах к времени тревоги, так как может передаваться локальное время)
CARDTYPE=4 (тип тревоги для системы 112)
типы тревоги:
4 - "Пожарные"
5 - "Полиция"
6 - "Скорая"
7 - "Служба газа"
8 - "ЕДДС"
10 - "Антитеррор"
 
 

Описание файла тревожного справочника ademco_cid_codes.txc
Файл состоит из множества строк формата CODE@@TEXT@@USE TO 112 в кодировке UTF-8. Обязательно первую строку отделить ENTER или ; для исключения взятия BOM-маркера.
100@@Нажата Кнопка – Медицинская тревога@@1
100 – код сообщения
Нажата Кнопка – Медицинская тревога – текст тревоги
1 – флаг состояния, который отправит тревогу в систему 112, так как он установлен в 1. Если будет указан 0, то тревога не попадет в тревожный справочник.
Можно добавлять или убирать лишние данные.
Файл загружается 1 раз при старте программы !!!!
Добавление данных справочника для множественных действий:
1 или E – тревога
3 или R – восстановление
6 или S - отчет
Допустим, необходимо указать множественное действие для кода 100.
Тогда необходимо дописать так:
100_1@@Нажата Кнопка – Медицинская тревога@@1
100_3@@Восстановление: Нажата Кнопка – Медицинская тревога@@1
По умолчанию текст тревоги будет скорректирован с текстом из  параметров Setup.ini, а, именно:
UNKNOWNCODETEXT=Неизвестный код события 
RESTORETEXT=ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ALARMTEXT=ТРЕВОГА
REPORTTEXT=ОТЧЕТ 
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